
 大 月 市

令和7年度

市道初狩源氏線(源氏橋)補修工事

大月市初狩町下初狩地内

数量総括表



夜間

区分(1) 工種 (2) 種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 計上数量 摘　　　　　　要

橋梁保全工事

工場製作工

当て板補強材製作工

製作加工 式 1.0 1.0

工場製作費 鋼板 SM490YB kg 4.0

工場製作費 鋼板 SM490YA kg 127.0

工場製作費 鋼板 SM400A kg 66.0

工場製作費 鋼板 SS400 kg 161.0 237(kg)-76(kg)

工場製作費 形鋼 SS400 CT kg 60.0

工場製作費 形鋼 SS400 L kg 76.0

橋梁付属物工

伸縮継手工

鋼製伸縮装置補修 伸縮装置取替 m 38.95 39.0 37.47+1.48 〇

(38.95mあたり)

橋梁用伸縮装置取替 m 37.47 車道(30.47+7)

橋梁用伸縮装置取替 m 1.48 歩道

地覆ジョイント設置工 箇所 3.0

地覆ジョイント 箇所 3.0

二次止水樋設置工 m 1.48

二次止水ゴム樋 m 1.48

端部ゴム管 本 5.0

異形棒鋼 SD345 D16 t 0.23 補強鉄筋(190.13+43.68)

コンクリートアンカー 差筋アンカー D16 本 754.0 610+140+4

後打ちコンクリート 超速硬コンクリート 24N/mm2 m3 4.9 4.091+0.835(m3)

シール材 シリコーン系（プライマー含む） L 9.26 ロス含む

バックアップ材 L 45.65

細　別　(4)

数 量 総 括 表

工 事 名 市道初狩源氏線(源氏橋)補修工事
事 業 区 分

工 事 区 分



夜間

区分(1) 工種 (2) 種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 計上数量 摘　　　　　　要細　別　(4)

数 量 総 括 表

工 事 名 市道初狩源氏線(源氏橋)補修工事
事 業 区 分

工 事 区 分

地覆シール工 m 2.57 (0.45+0.4+0.2)+(0.6+0.25+0.17+0.1+0.4)

コンクリート m3 0.02 地覆形成

型枠 m2 0.4

チッピング m2 0.2

鉄筋工 SD345 D16 t 0.001

鋼製伸縮装置補修 伸縮装置取替 m 7.00 7.0 〇

(7.0mあたり)

橋梁用伸縮装置取替 m 7.0

車道用地覆ジョイント 個 2.0 地覆用スーパーガイトップジョイント

現場スタッド電植 m 7.0

スタッドボルト M20*59 本 70.0

二次止水材設置 m 7.0

異形棒鋼 SD345 D16 t 0.04 補強鉄筋

コンクリートアンカー 差筋アンカー D16 本 70.0

後打ちコンクリート 超速硬コンクリート 24N/mm2 m3 0.5

シール材 シリコーン系（プライマー含む） L 5.3

フィラープレート kg 241.7

鋼製伸縮装置補修 伸縮装置取替 m 1.30 1.3 〇

(1.3mあたり)

橋梁用伸縮装置取替 m 1.3

二次止水材設置 m 1.3

異形棒鋼 SD345 D13 t 0.005 補強鉄筋

コンクリートアンカー 差筋アンカー D16 本 24.0

後打ちコンクリート 超速硬コンクリート 24N/mm2 m3 0.1

夜間出荷基本料金 式 1.0 1

橋梁補修工



夜間

区分(1) 工種 (2) 種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 計上数量 摘　　　　　　要細　別　(4)

数 量 総 括 表

工 事 名 市道初狩源氏線(源氏橋)補修工事
事 業 区 分

工 事 区 分

桁補修工

当て板補強 箇所 5.0 5

(5箇所あたり)

高力ボルト撤去工 本 10.0 2+8

鋼桁孔明工 下向き、横向き 本 133.0 101+32

高力ボルト本締め工 本 101.0

ワンサイドボルト本締め工 本 32.0

ピンテール仕上げ工 本 101.0

芯出し調整 m2 8.3

橋梁塗装工 動力工具処理 m2 4.0 F-11系 12.31-8.31

橋梁塗装工 有機ジンクリッチペイント m2 0.7 ボルト頭部(0.13+0.22+0.15+0.12+0.04+0.04+0.04)

橋梁塗装工 変性エポキシ樹脂 m2 4.0

橋梁塗装工 超厚膜形エポキシ樹脂 m2 4.0

橋梁塗装工 ふっ素樹脂塗料 淡彩系 m2 4.0

橋梁塗装工 ふっ素樹脂塗料 淡彩系 m2 4.0

ガウジング工 m 6.9

ガス切断切削工 6≦t≦10 m 5.5 6.88-0.87-0.51

ガス切断切削工 10＜t≦15 m 0.9

ガス切断切削工 15＜t≦20 m 0.5

現場溶接鋼桁補強 m 38.1

金属パテ充填工 m3 0.03

注入工(ブラケット背面) m2 0.1

当て板補強 箇所 5.0 5 〇

(5箇所あたり)

既設部材撤去工 G≦20 部材 11.0 7+4

既設下横桁(対傾構)撤去 組 1.0



夜間

区分(1) 工種 (2) 種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 計上数量 摘　　　　　　要細　別　(4)

数 量 総 括 表

工 事 名 市道初狩源氏線(源氏橋)補修工事
事 業 区 分

工 事 区 分

当て板取付工 20≦G 部材 32.0 8+12+8+2+2

当て板取付工 40＜G≦100 部材 1.0

断面修復工

左官工法 橋 1.0 1

(1橋あたり)

左官工法 構造物 1.0 V=0.137m3

現場塗装工

橋梁塗装工

素地調整 1種ケレン相当 m2 8.3 8 ブリストライカー

下塗 有機ジンクリッチペイント m2 8.3 8 Rc-Ⅰ系

下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（2層） m2 8.3 8 Rc-Ⅰ系

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩系 m2 8.3 8 Rc-Ⅰ系

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩系 m2 8.3 8 Rc-Ⅰ系

構造物撤去工

運搬処理工

殻運搬 無筋コンクリート m3 0.14 0.1 断面修復

殻処分 無筋コンクリート m3 0.14 0.1

殻運搬 無筋コンクリート m3 5.7 6 伸縮装置(5.067+0.52+0.11) 〇

殻運搬 無筋コンクリート m3 5.7 6

殻処分 無筋コンクリート m3 5.7 6

現場発生品運搬 t 9.63 9.63 (167+200*47.3)/1000

現場発生品処分 t 9.63 9.63

仮設工

工事用道路工

工事用道路盛土 式 1.0 1

不陸整正 m2 1600.0 1600 320(m)*5(m)



夜間

区分(1) 工種 (2) 種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 計上数量 摘　　　　　　要細　別　(4)

数 量 総 括 表

工 事 名 市道初狩源氏線(源氏橋)補修工事
事 業 区 分

工 事 区 分

掘削 m3 119.6 120 採取

整地 m3 119.6 120 設置

積込(ルーズ) m3 119.6 120 撤去

整地 m3 119.6 120 敷均し

仮水路工

暗渠排水管 式 1.0 1

暗渠排水管 φ800 m 90.0 90

橋梁足場工

足場 式 1.0 1 〇

足場 タイプA1 m2 17.25 20

足場 タイプA2 m2 87.25 90 104.5-17.25

防護 式 1.0 1 〇

床面シート張り防護 m2 104.5 100

朝顔 m2 104.5 100

板張り防護工 m2 104.5 100

シート張り防護工 m2 104.5 100

ブラスト用養生シート 中段足場養生なし m2 17.3 20

ブラスト用養生シート 中段足場養生あり m2 87.3 90

支保工

支保 式 1.0 1

ベント設備設置・撤去工 t 28.7 29

ラフテレーンクレーン賃料 25ｔ吊 日 10.0 10

ベント材 t 28.7 29

ベント基礎設置・撤去 m2 34.5 35 (9.5+2)*3

防塵対策工

ばく露防止対策(環境対策設備) 式 1.0 1



夜間

区分(1) 工種 (2) 種別 (3) 規　格　(5) 単位 実施数量 計上数量 摘　　　　　　要細　別　(4)

数 量 総 括 表

工 事 名 市道初狩源氏線(源氏橋)補修工事
事 業 区 分

工 事 区 分

鉛対応環境対策資機材 現場 1.0

交通管理工

交通誘導警備員 式 1.0 1 〇

共通仮設

技術管理費

技術管理費

施工調査費 式 1.0 1

近接調査計測 m2 8.3 8

旧塗膜試験費 式 1.0 1

安全費

安全費

呼吸用保護具等費用 式 1.0 1



1.数量総括表

１式当り

橋梁補修工 式 1

下部工補修工 式 1

断面修復下地処理 チッピング m2 2.74

断面修復 ポリマーセメントモルタル m3 0.137 鉄筋防錆材、プライマー含む

§1 コンクリート補修工

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量 摘　　要



Page

単位

断面修復下地処理 　別紙数量調書より

チッピング A = = m2

断面修復
 t=50mm

V = × = m3

1式当り

2.数量計算

下部工補修工

名     称 計算式 数  量

2.743 2.743 2.74

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
2.743 0.05 0.1372 0.137



源氏橋

(t=50mm)

P1橋脚

1 0.65 1.30 1 0.845

2 0.70 1.50 1 1.050

3 0.35 0.50 1 0.175

4 0.25 0.80 1 0.200

P2橋脚

5 0.75 0.55 1 0.413

6 0.20 0.30 1 0.060

∑A 2.743  ｍ2

面積(ｍ2)

下部工断面修復 数量調書

番号 幅(ｍ) 長さ(ｍ) 箇所 面積(ｍ2) 番号 幅(ｍ) 長さ(ｍ) 箇所



§2　鋼橋補修工

  1　数量集計表

細　別 単位 主桁 対傾構 合計

撤去重量

鋼材 SMA490AW kg 32 32

SM400A kg 60 60

SS400 kg 60 60

高力ボルト (購入品) TCB kg 4 4

ボルト (購入品) BN kg 11 11

合計 kg 103 64 167

新設重量

鋼材 SM490YB kg 4 4

SM490YA kg 127 127

SM400A kg 66 66

SS400 kg 237 60 297

高力ボルト (購入品) TCB kg 51 4 55

ワンサイドボルト (購入品) MUTF kg 22 22

合計 kg 507 64 571

その他数量

削孔工 箇所 93 8 101

箇所 32 32

高力ボルト本締め工 TCB 本 93 8 101

kg 51 4 55

MUTF 本 32 32

kg 22 22

塗装面積 Rc-Ⅰ m2 9.73 2.58 12.31

素地調整 1種素地調整 m2 7.56 0.75 8.31

芯出し調整工 m2 7.56 0.75 8.31

ガウジング m 6.88 6.88

グラインダー m 6.88 6.88

棒グラインダー(切削) m 6.88 6.88

現場溶接延長 m 38.08 38.08

金属パテ m3 0.029 0.003 0.032

シール材 m2 0.113 0.113

仮設足場工 吊り足場 m2 105 105

ベント数量

鋼重 kg 22287 22,287

コンクリート基礎工 m3 22.5 22.5

均しコンクリート m3 2.5 2.5

基礎砕石 m3 24.8 24.8

鉄筋 D19 kg 1464 1,464

D13 kg 23 23

掘削 m3 43.792

埋戻し m3 41.292

項 目 規　格 備考

【φ24.5：水平及び下向】

【φ26：水平】



2.数量計算

1．撤去質量

(1)主桁・撤去

SMA490AW = 32 kg

SM400A = 60 kg

ボルト (購入品) = 11 kg

ΣW = 103 kg

(2)対傾構・撤去

SS400 = 60 kg

高力ボルト (購入品) = 4 kg

ΣW = 64 kg

2．新設質量

(1)主桁・新設

SM490YB = 4 kg

SM490YA = 127 kg

SM400A = 66 kg

SS400 = 237 kg

高力ボルト (購入品) = 51 kg

ワンサイドボルト (購入品) = 22 kg

ΣW = 507 kg

(2)対傾構・新設

SS400 = 60 kg

高力ボルト (購入品) = 4 kg

ΣW = 64 kg

3．削孔工

【φ24.5：水平及び下向】

主桁 WEB n1 = × = 28 箇所

n2 = × = 14 箇所

Σn = 42 箇所

主桁 LFLG n1 = × = 23 箇所

n2 = × = 12 箇所

n3 = × = 10 箇所

Σn = 45 箇所

主桁 V.STIFF n1 = × = 2 箇所

n2 = × = 4 箇所

Σn = 6 箇所

【φ26：水平】

主桁 WEB n1 = × = 32 箇所

Σn = 32 箇所

【φ24.5：下向】

対傾構 n3 = × = 8 箇所

Σn = 8 箇所

2

12 1

10 1

14

2 1

4 1

7 2

32 1

23 1

4 2



4．高力ボルト本締め工

（1） 主桁

TCB M22 n = 93 本

W = 51 kg

MUTF M24 n = 32 本

W = 22 kg

（2） 対傾構

TCB M22 n = 8 本

W = 4 kg

5．塗装面積 ＜塗装面積表より＞

（1） 主桁

現場塗装 Rc-Ⅰ A = 9.73 m2

ΣW = 9.73 m2

（2） 対傾構

現場塗装 Rc-Ⅰ A = 2.58 m2

ΣW = 2.58 m2

6．素地調整 ＜塗装面積表より＞

（1） 主桁

1種素地調整 A = 7.56 m2

（2） 対傾構

1種素地調整 A = 0.75 m2

7．ガウジング

既設ウェブ

L1 = + + + +

+ + + = 2.38 m

L2 = + + + +

+ + = 2.15 m

既設下フランジ

L = + + = 0.51 m

既設横桁下フランジ

L = + + = 0.31 m

既設垂直補剛材

L1 = x + x = 0.87 m

L2 = x + x = 0.66 m

= 6.88 mΣL

0.0960.115 0.096

0.286 0.433 0.106 0.030 0.240

0.312 0.420

0.811

0.350 0.080 0.080

0.150 0.150 0.350

0.041 0.730

0.120 4 0.194 2

0.120 4 0.090 2

0.389 0.089



8．グラインダー

既設ウェブ

L1 = + + + +

+ + + = 2.38 m

L2 = + + + +

+ + = 2.15 m

既設下フランジ

L = + + = 0.51 m

既設横桁下フランジ

L = + + = 0.31 m

既設垂直補剛材

L1 = x + x = 0.87 m

L2 = x + x = 0.66 m

= 6.88 m

9．棒グラインダー(切削)

（１）G9 桁

既設ウェブ ｔ＝9 mm

A1 = + + + +

+ + + = 2.38 m

既設下フランジ ｔ＝19 mm

A2 = + + = 0.51 m

既設横桁下フランジ ｔ＝10 mm

A3 = + + = 0.31 m

既設垂直補剛材 ｔ＝12 mm

A4 = x + x = 0.87 m

計 = 4.07 m

（2）G10 桁

既設ウェブ ｔ＝9 mm

A1 = + + + +

+ + = 2.15 m

既設垂直補剛材 ｔ＝12 mm

A2 = x + x = 0.66 m

計 = 2.81 m

合　計 = 6.88 m

10．現場溶接延長

（1） Ⅰ形グルーブ溶接

6mm換算率=

L1 = x = 18.12 m

L2 = x = 8.93 m

L3 = x = 2.52 m

L4 = x = 4.94 m

0.120 4 0.090 2

0.433 0.106 0.0300.286

0.089 0.811

0.150 0.150 0.312 0.420

0.389

0.240

0.041 0.730

0.120 4 0.194 2

0.115 0.096 0.096

0.120 4 0.090 2

ΣL

0.286 0.433 0.106 0.240

0.389 0.089 0.811

0.030

2.99 6.06

0.120 4 0.194 2

0.350 0.080

0.150 0.150 0.350 0.312 0.420

0.51 17.50

0.31 8.25

0.48 10.30

0.080

0.115 0.096 0.096

0.041 0.730

0.350 0.080 0.080

0.350



（2） すみ肉溶接7mm

6mm換算率=

L1 = x = 1.10 m

L2 = x = 0.99 m

L3 = x + x x = 0.88 m

L4 = x + x x = 0.60 m

= 38.08 m

11．金属パテ

（1） 主桁

V1 = x x + x

x + x x x

+ x x + x

x + x x +

x x = 0.005 m3

V2 = x x + x

x + x x +

x x + x x

+ x x + x

x + x x = 0.004 m3

V3 = x x + x

x + x x +

x x + x x

+ x x + x

x + x x +

x x = 0.002 m3

V4 = x x + x

x = 0.004 m3

V5 = x x + x

x + x x +

x x + x x

+ x x + x

x + x x = 0.008 m3

V6 = x x = 0.001 m3

V7 = x x + x

x + x x +

x x = 0.001 m3

V8 = x x + x

x + x x +

x x = 0.001 m3

0.413 1.600 0.003 0.070 0.291

1.36

0.811 1.36

(0.120 2

(0.120 2

ΣL

0.204 2) 1.36

0.730 1.36

0.100 2) 1.36

0.003 0.070 0.130 0.003 2

1.350 0.070 0.004 0.413 1.600

0.001 1.350 0.186 0.005 0.714

0.186 0.003

0.250 0.136 0.001 0.340 1.800

0.004 0.300 0.050 0.003 0.250

1.500 0.003 0.210 0.130 0.007

0.070 0.130 0.006 0.340 0.136

0.002 0.300 0.130 0.001

0.340 0.120 0.003 0.340 0.120

0.004 0.340 0.400 0.002 0.200

0.030 0.003 0.340 0.200 0.003

0.340 0.140 0.007 0.340 0.140

0.008 0.160 0.140 0.007 0.200

0.140 0.007

0.950 0.196 0.011 0.800 0.196

0.010

0.835 0.294 0.003 0.670 0.056

0.003 0.723 0.294 0.003 0.960

0.100 0.003 1.430 0.230 0.010

1.250 0.230 0.011 0.120 0.150

0.004 0.120 0.150 0.004

0.340 0.145 0.003

0.418 0.300 0.001 0.418 0.300

0.340 0.030 0.003 0.180 0.050

0.004 0.180 0.135 0.002 0.340

0.135 0.004

0.003 0.439 0.186 0.003 0.350

0.186 0.001



V9 = x x + x

x + x x +

x x + x x

+ x x + x

x = 0.001 m3

V10 = x x + x

x + x x +

x x = 0.001 m3

V11 = x x + x

x + x x +

x x = 0.001 m3

= 0.029 m3

（2） 対傾構

V1 = x x + x

x + x x = 0.001 m3

V2 = x x + x

x + x x = 0.001 m3

V3 = x x + x

x = 0.001 m3

= 0.003 m3

12．シール材 エポキシ樹脂系

（1） 主桁

A1 = x + x

+ x + x x

+ x x = 0.017 m2

A2 = x + x

+ x x

+ x x x = 0.054 m2

A3 = x + x x = 0.037 m2

A4 = x x = 0.005 m2

= 0.113 m2

ΣV

ΣA

ΣV

0.022

1.280 0.022 0.120 0.010 2

0.340 0.120 0.003 0.340 0.070

0.005 0.340 0.060 0.005 0.120

0.030 0.003 0.340 0.140 0.004

0.340 0.140 0.002 0.120 0.140

0.002

0.340 0.100 0.003 0.340 0.100

0.004 0.340 0.140 0.002 0.340

0.140 0.002

0.210 0.060 0.003 0.230 0.100

0.001 0.230 0.040 0.003 0.210

0.040 0.005

2.190 0.040 0.005 2.190 0.040

0.006 0.320 0.080 0.002

0.072 0.900 0.001 0.072 0.900

0.002

0.397 0.022 0.270

0.001 0.530 0.320 0.001

0.072 0.800 0.004 0.072 0.800

0.247 0.010

(0.335 0.022 0.586 0.022

2

(0.335 0.022 0.485 0.022 2

0.120 0.010 2

0.197 0.010 2) 2

(0.130 0.009) 4



（1） 主桁

V1 = x x + x

x + x x +

x x x + x

x x = 0.001 m3

V2 = x x + x

x + x x x

+ x x x x = 0.001 m3

V3 = x x + x

x x = 0.001 m3

V4 = x x x = 0.001 m3

= 0.004 m3

ΣV = × = 4.000 L

13．仮設足場 吊り足場

A1 = ( + + ) x = 24.000 m2

A2 = ( + + ) x = 17.250 m2

A3 = ( + + ) x = 17.250 m2

A4 = ( + + ) x = 28.750 m2

A5 = ( + + ) x = 17.250 m2

= 104.50 m2

0.004 1000

(0.130 0.010 0.009) 4

ΣV

0.010) 2

0.197 0.010 0.010 2) 2

(0.335 0.022 0.010 0.485 0.022

0.010 2

(0.335 0.022 0.010 0.586 0.022

0.010 0.120 0.010 0.010 2

0.010 1.280 0.022 0.010 0.120

0.010 0.010 2 0.247 0.010

0.397 0.022 0.010 0.270 0.022

1.000 14.000 1.000 1.500

1.000 9.500 1.000 1.500

1.000 9.500

ΣA

1.000 1.500

1.000 9.500 1.000 2.500

1.000 9.500 1.000 1.500



3.鋼材表

3.1撤去重量

員数 部材名 種別 長さ 単位質量 単品質量 質量 材質 NET めっき 備考

2 PL 270 x 22 637 172.7 27.0 54 SM400A 91 

1 WEB PL 700 x 9 806 70.65 19.1 19 SMA490AW 48 

1 FLG PL 350 x 19 80 149.2 4.18 4 SMA490AW  

1 FLG PL 115 x 10 96 78.50 0.867 1 SMA490AW  

2 PL 120 x 12 204 94.20 2.17 4 SM400A 94 

2 BN M48 x 160 5.52 11 SS400 購入品

Σ = 93 kg/基

1 基 Σ = 93 kg

員数 部材名 種別 長さ 単位質量 単品質量 質量 材質 NET めっき 備考

1 WEB PL 150 x 9 350 70.65 3.71 4 SMA490AW  

1 WEB PL 160 x 9 726 70.65 4.02 4 SMA490AW 49 

2 PL 120 x 12 100 94.20 1.06 2 SM400A 94 

Σ = 10 kg/基

1 基 Σ = 10 kg

-- 内訳 --

鋼材

SMA490AW PL t = 9 27 kg

PL t = 10 1 kg

PL t = 19 4 kg

ΣW= 32 kg

SM400A PL t = 12 6 kg

PL t = 22 54 kg

ΣW= 60 kg

ボルト (購入品)

BN M48 x 160 11 kg SS400 2 本

ΣW= 11 kg ΣN= 2 本

主桁 Σ = 103 kg

断　面

鋼　材　表
新設部材補修工

主桁

鋼　材　表

新設部材補修工

主桁

G9(P2上) 製作数 = 1 

断　面

鋼　材　表

新設部材補修工

主桁

G10(P2上) 製作数 = 1 



員数 部材名 種別 長さ 単位質量 単品質量 質量 材質 NET めっき 備考

1 CT 3224 18.50 59.6 60 SS400  

8 TCB M22 x 55 0.478 4 S10TW 購入品

Σ = 64 kg/基

1 基 Σ = 64 kg

-- 内訳 --

鋼材

SS400 CT 60 kg

ΣW= 60 kg

高力ボルト (購入品)

TCB M22 x 55 4 kg S10TW 8 本

ΣW= 4 kg ΣN= 8 本

対傾構 Σ = 64 kg

鋼　材　表
当て板補修工

対傾構

118x176x8x8

鋼　材　表

新設部材補修工

対傾構

G3-G4(P2上) 製作数 = 1 

断　面



3.2新設重量

員数 部材名 種別 長さ 単位質量 単品質量 質量 材質 NET めっき 備考

1 PL 215 x 10 397 78.50 6.70 7 SM400A  

1 PL 215 x 10 277 78.50 4.68 5 SM400A  

1 PL 215 x 10 1280 78.50 21.6 22 SM400A  

1 PL 186 x 10 397 78.50 4.87 5 SM400A 84 

1 PL 186 x 10 393 78.50 4.82 5 SM400A 84 

1 PL 179 x 10 1280 78.50 11.7 12 SM400A 65 

1 PL 108 x 10 215 78.50 1.82 2 SM400A  

1 PL 135 x 10 215 78.50 2.28 2 SM400A  

1 FILL PL 176 x 22 391 172.7 10.1 10 SS400 85 

1 FILL PL 176 x 22 393 172.7 9.91 10 SS400 83 

1 FILL PL 169 x 22 1280 172.7 23.5 24 SS400 63 

2 FILL PL 120 x 10 237 78.50 2.23 4 SS400  

23 TCB M22 x 80 0.553 13 S10T 購入品

2 TCB M22 x 85 0.568 1 S10T 購入品

32 MUTF M24 x 20 0.678 22 SCM440 購入品

Σ = 144 kg/基

1 基 Σ = 144 kg

員数 部材名 種別 長さ 単位質量 単品質量 質量 材質 NET めっき 備考

2 PL 331 x 10 201 78.50 4.28 9 SM490YA 82 

2 PL 580 x 10 229 78.50 7.51 15 SM490YA 72 

2 PL 136 x 13 334 102.0 4.63 9 SM490YA  

2 PL 136 x 13 585 102.0 8.12 16 SM490YA  

4 PL 120 x 10 166 78.50 1.56 6 SM490YA  

2 FILL PL 126 x 22 335 172.7 7.29 15 SS400  

2 FILL PL 126 x 22 586 172.7 12.8 26 SS400  

4 FILL PL 120 x 10 191 78.50 1.80 7 SS400  

14 TCB M22 x 65 0.508 7 S10T 購入品

12 TCB M22 x 85 0.568 7 S10T 購入品

4 TCB M22 x 95 0.598 2 S10T 購入品

Σ = 119 kg/基

1 基 Σ = 119 kg

鋼　材　表

当て板補修工

断　面

主桁

SG5(A1上) 製作数 = 1 

断　面

鋼　材　表

当て板補修工

主桁

G1(P1上) 製作数 = 1 



員数 部材名 種別 長さ 単位質量 単品質量 質量 材質 NET めっき 備考

2 PL 331 x 10 201 78.50 4.28 9 SM490YA 82 

2 PL 480 x 10 218 78.50 6.24 12 SM490YA 76 

2 PL 141 x 12 334 94.20 4.44 9 SM490YA  

2 PL 141 x 12 484 94.20 6.43 13 SM490YA  

2 FILL PL 131 x 22 335 172.7 7.58 15 SS400  

2 FILL PL 131 x 22 485 172.7 11.0 22 SS400  

14 TCB M22 x 65 0.508 7 S10T 購入品

10 TCB M22 x 85 0.568 6 S10T 購入品

Σ = 93 kg/基

1 基 Σ = 93 kg

員数 部材名 種別 長さ 単位質量 単品質量 質量 材質 NET めっき 備考

1 WEB PL 700 x 9 806 70.65 19.5 20 SM490YA 49 

1 FLG PL 350 x 19 80 149.2 4.18 4 SM490YB  

1 FLG PL 115 x 10 96 78.50 0.867 1 SM490YA  

2 PL 120 x 12 204 94.20 2.14 4 SM400A 93 

2 L 814 23.40 19.0 38 SS400 98 

2 FILL PL 130 x 9 804 70.65 7.24 14 SS400 98 

7 TCB M22 x 90 0.583 4 S10T 購入品

Σ = 85 kg/基

1 基 Σ = 85 kg

鋼　材　表

新設部材補修工

主桁

G9(P2上)

鋼　材　表

当て板補修工

主桁

G3(P1上) 製作数 = 1 

断　面

断　面

130x130x12

製作数 = 1 



員数 部材名 種別 長さ 単位質量 単品質量 質量 材質 NET めっき 備考

1 WEB PL 150 x 9 350 70.65 3.71 4 SM490YA  

1 WEB PL 160 x 9 726 70.65 4.35 4 SM490YA 53 

2 PL 120 x 12 100 94.20 1.05 2 SM400A 93 

2 L 814 23.40 19.0 38 SS400 98 

2 FILL PL 130 x 9 804 70.65 7.24 14 SS400 98 

7 TCB M22 x 90 0.583 4 S10T 購入品

Σ = 66 kg/基

1 基 Σ = 66 kg

-- 内訳 --

鋼材

SM490YB PL t = 19 4 kg

ΣW= 4 kg

SM490YA PL t = 9 28 kg

PL t = 10 52 kg

PL t = 12 22 kg

PL t = 13 25 kg

ΣW= 127 kg

SM400A PL t = 10 60 kg

PL t = 12 6 kg

ΣW= 66 kg

SS400 PL t = 9 28 kg

PL t = 10 11 kg

PL t = 22 122 kg

L 76 kg

ΣW= 237 kg

高力ボルト (購入品)

TCB M22 x 65 14 kg S10T 28 本

TCB M22 x 80 13 kg S10T 23 本

TCB M22 x 85 14 kg S10T 24 本

TCB M22 x 90 8 kg S10T 14 本

TCB M22 x 95 2 kg S10T 4 本

ΣW= 51 kg ΣN= 93 本

ワンサイドボルト (購入品)

MUTF M24 x 20 22 kg SCM440 32 本

ΣW= 22 kg ΣN= 32 本

主桁 Σ = 507 kg

鋼　材　表
当て板補修工

主桁

鋼　材　表

新設部材補修工

主桁

G10(P2上) 製作数 = 1 

断　面

130x130x12



員数 部材名 種別 長さ 単位質量 単品質量 質量 材質 NET めっき 備考

1 CT 3224 18.50 59.6 60 SS400  

8 TCB M22 x 55 0.478 4 S10T 購入品

Σ = 64 kg/基

1 基 Σ = 64 kg

-- 内訳 --

鋼材

SS400 CT 60 kg

ΣW= 60 kg

高力ボルト (購入品)

TCB M22 x 55 4 kg S10T 8 本

ΣW= 4 kg ΣN= 8 本

対傾構 Σ = 64 kg

断　面

鋼　材　表
当て板補修工

対傾構

118x176x8x8

鋼　材　表

新設部材補修工

対傾構

G3-G4(P2上) 製作数 = 1 



4.塗装計算

- 既設ウエブ(上流側) x

- 既設ウエブ(下流側) x

- 既設ウエブ(下流側) x

- 既設垂直補剛材 x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設下フランジ(上面) x

- 新設当て板(WEB側) x

- 新設当て板(WEB側) x

- 新設当て板(WEB側) x

- 新設当て板(V.STIFF側) x

- 新設当て板(V.STIFF側) x

- 新設当て板(LFLG側) x

- 新設当て板(LFLG側) x

- 新設当て板(LFLG側) x

- 新設TCB

- 新設MUTF

- 既設ウエブ(上流側) x

- 既設ウエブ(上流側) x

- 既設ウエブ(上流側) x

- 既設ウエブ(下流側) x

- 既設ウエブ(下流側) x

- 既設垂直補剛材 x

- 既設垂直補剛材 x

- 既設垂直補剛材 x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設下フランジ(上面) x

1 基

1 186 393 0.07 0.01 0.06 0.06

1 179 1280 0.23 0.08 0.15 0.15

1 718 106 0.08 0.08 0.08

1 186 397 0.07 0.01 0.06 0.06

1 700 186 0.13 0.01 0.12 0.12

1 400 186 0.07 0.02 0.05 0.05

1 108 215 0.02 0.02 0.02

1 135 215 0.03 0.03 0.03

1 1400 120 0.17 0.17 0.17

1 120 130 0.02 0.02 0.02

1 215 1280 0.28 0.28 0.28

1 1600 413 0.66 0.15 0.51 0.51

32 M24 0.007 0.007 0.22 Rc-Ⅰ

1 215 277 0.06 0.06 0.06

現場塗装 Rc-Ⅰ 2.62

25 M22 0.005 0.005 0.13 Rc-Ⅰ

1 186 393 0.07 0.01 0.06 0.06 Rc-Ⅰ

1 179 1280 0.23 0.08 0.15 0.15 Rc-Ⅰ

1 135 215 0.03 0.03 0.03 Rc-Ⅰ

1 186 397 0.07 0.01 0.06 0.06 Rc-Ⅰ

1 215 1280 0.28 0.28 0.28 Rc-Ⅰ

1 108 215 0.02 0.02 0.02 Rc-Ⅰ

1 215 277 0.06 0.06 0.06 Rc-Ⅰ

1 215 397 0.09 0.09 0.09 Rc-Ⅰ

1 400 186 0.07 0.02 0.05 0.05 Rc-Ⅰ

1 718 106 0.08 0.08 0.08 Rc-Ⅰ

1 120 130 0.02 0.02 0.02 Rc-Ⅰ

1 700 186 0.13 0.01 0.12 0.12 Rc-Ⅰ

1 1600 413 0.66 0.15 0.51 0.51 Rc-Ⅰ

1 1400 120 0.17 0.17 0.17 Rc-Ⅰ

塗装面積表

仕　　様

1 1600 413

m2

1 1600

部分塗装塗替え工

主桁

SG5(A1上) 製作数 = 1 

部材当り表面
積(m2)

部材当り控除
面積(m2)

部材当り塗装
面積(m2)

計
(m2)

塗装区分

0.66 0.09 0.57 0.57 Rc-Ⅰ

計 2.62 m2

1 基 2.62 m2

413 0.66 0.66 0.66

1種素地調整 2.27 m2

※既設鋼材の素地調整 2.27 m2



- 既設上フランジ x

- 既設ウエブ(上流側) x

- 既設ウエブ(下流側) x

- 新設当て板(WEB側) x

- 新設当て板(WEB側) x

- 新設当て板(V.STIFF側) x

- 新設当て板(LFLG側) x

- 新設当て板(LFLG側) x

- 新設TCB

- 既設上フランジ x

- 既設ウエブ(上流側) x

- 既設ウエブ(下流側) x

- 既設ウエブ x

- 既設ウエブ x

- 既設垂直補剛材 x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設下フランジ(上面) x

1種素地調整 1.52 m2

※既設鋼材の素地調整 1 基 1.52 m2

2 136 334 0.05 0.05 0.10

2 136 585 0.08 0.08 0.16

2 580 165 0.10 0.10 0.20

4 120 166 0.02 0.02 0.08

1 1583 300 0.47 0.01 0.46 0.46

2 331 165 0.05 0.05 0.10

300 136 0.04 0.04 0.04

1 1603 341 0.55 0.17 0.38 0.38

計 1.67 m2

1 基 1.67 m2

30 M22 0.005 0.005 0.15 Rc-Ⅰ

2

仕　　様

2 580 165

4 120 166 0.08 Rc-Ⅰ0.02

165 0.05 0.05 0.10

部材当り表面
積(m2)

部材当り控除
面積(m2)

部材当り塗装
面積(m2)

計
(m2)

塗装区分

Rc-Ⅰ

0.10 0.10 0.20 Rc-Ⅰ

0.02

1 1603 341 0.55 0.17 0.38 0.38 Rc-Ⅰ

1 1583 300 0.47 0.01 0.46 0.46 Rc-Ⅰ

2 331

1 300 136 0.04 0.04 0.04 Rc-Ⅰ

塗装面積表

部分塗装塗替え工

主桁

G1(P1上) 製作数 = 1 

136 334 0.05 0.05 0.10 Rc-Ⅰ

2 136 585 0.08 0.08 0.16 Rc-Ⅰ

現場塗装 Rc-Ⅰ 1.67 m2

1



- 既設上フランジ x

- 既設ウエブ(上流側) x

- 新設当て板(WEB側) x

- 新設当て板(WEB側) x

- 新設当て板(LFLG側) x

- 新設当て板(LFLG側) x

- 新設TCB

- 既設上フランジ x

- 既設ウエブ(上流側) x

- 既設ウエブ x

- 既設ウエブ x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設下フランジ(上面) x

塗装面積表

部分塗装塗替え工

主桁

G3(P1上) 製作数 = 1 

仕　　様
部材当り表面

積(m2)
部材当り控除

面積(m2)
部材当り塗装

面積(m2)
計

(m2)
塗装区分

2 341 121 0.04 0.04 0.08 Rc-Ⅰ

1 253 341 0.09 0.09 0.09 Rc-Ⅰ

2 480 165 0.08 0.08 0.16 Rc-Ⅰ

2 331 165 0.05 0.05 0.10 Rc-Ⅰ

2 141 331 0.05 0.05 0.10 Rc-Ⅰ

2 141 480 0.07 0.01 0.06 0.12 Rc-Ⅰ

24 M22 0.005 0.005 0.12 Rc-Ⅰ

現場塗装 Rc-Ⅰ 0.77 m2

計 0.77 m2

1 基 0.77 m2

2 341 121 0.04 0.04 0.08

1 253 341 0.09 0.09 0.09

2 331 165 0.05 0.05 0.10

2 480 165 0.08 0.08 0.16

2 141 331 0.05 0.05 0.10

2 141 480 0.07 0.01 0.06 0.12

1種素地調整 0.65 m2

※既設鋼材の素地調整 1 基 0.65 m2



- 既設下フランジ(上面) x

- 既設下フランジ(上面) x

- 新設部材(WEB側) x

- 新設部材(WEB側) x

- 新設部材(V.STIFF側) x

- 新設部材(LFLG側) x

- 新設部材(LFLG側) x

- 新設TCB

- 既設ウエブ x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設下フランジ(上面) x

塗装面積表

部分塗装塗替え工

主桁

G9(P2上) 製作数 = 1 

仕　　様
部材当り表面

積(m2)
部材当り控除

面積(m2)
部材当り塗装

面積(m2)
計

(m2)
塗装区分

1 1000 196 0.20 0.20 0.20 Rc-Ⅰ

1 850 196 0.17 0.17 0.17 Rc-Ⅰ

2 700 806 0.56 0.29 0.27 0.54 Rc-Ⅰ

2 814 0.41 0.11 0.30 0.60 Rc-Ⅰ

4 120 204 0.02 0.02 0.08 Rc-Ⅰ

130x130x12

1 350 80 0.03 0.03 0.03 Rc-Ⅰ

7 M22 0.005 0.005 0.04 Rc-Ⅰ

2 115 96 0.01 0.01 0.02 Rc-Ⅰ

現場塗装 Rc-Ⅰ 1.68 m2

計 1.68 m2

1 基 1.68 m2

1 850 196 0.17 0.17 0.17

2 130 814 0.11 0.11 0.22

1 1000 196 0.20 0.20 0.20

1種素地調整 0.59 m2

※既設鋼材の素地調整 1 基 0.59 m2



- 既設ウエブ(上流側) x

- 既設ウエブ(上流側) x

- 既設ウエブ(下流側) x

- 既設ウエブ(下流側) x

- 既設垂直補剛材 x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設下フランジ(上面) x

- 新設部材(WEB側) x

- 新設部材(V.STIFF側) x

- 新設TCB

- 既設ウエブ(上流側) x

- 既設ウエブ(上流側) x

- 既設ウエブ(下流側) x

- 既設ウエブ(下流側) x

- 既設ウエブ x

- 既設垂直補剛材 x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設下フランジ(上面) x

塗装面積表

部分塗装塗替え工

主桁

G10(P2上) 製作数 = 1 

仕　　様
部材当り表面

積(m2)
部材当り控除

面積(m2)
部材当り塗装

面積(m2)
計

(m2)
塗装区分

1 840 294 0.25 0.09 0.16 0.16 Rc-Ⅰ

計 1.84 m2

1 基 1.84 m2

7 M22 0.005 0.005 0.04 Rc-Ⅰ

1 840 294 0.25 0.09 0.16 0.16

1 106 720 0.08

1 106 720 0.08 0.02 0.06 0.06 Rc-Ⅰ

1 773 294 0.23 0.06 0.17

1種素地調整

0.17 Rc-Ⅰ

1 150 960 0.14 0.03 0.11 0.11 Rc-Ⅰ

※既設鋼材の素地調整 1 基 1.38 m2

1.38 m2

130x130x12 814 0.41 0.11 0.30 0.60 Rc-Ⅰ

4 120 100 0.01

現場塗装 Rc-Ⅰ 1.84 m2

2

2 120 0.01 0.01 0.02 Rc-Ⅰ100

1 1480 231 0.34 0.34 0.34 Rc-Ⅰ

0.01 0.04 Rc-Ⅰ

1 150 960 0.14 0.03 0.11 0.11

1 1300 231 0.30 0.30 0.30 Rc-Ⅰ

1 773 294 0.23 0.06 0.17 0.17

0.02 0.06 0.06

2 130 814 0.11 0.11 0.22

2 100 120 0.01 0.01 0.02

1 1480 231 0.34 0.34 0.34

1 1300 231 0.30 0.30 0.30



- 既設下フランジ(上面) x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設ウエブ(上流側) x

- 既設ウエブ(下流側) x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設ウエブ(上流側) x

- 既設ウエブ(下流側) x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設下フランジ(上面) x

塗装面積表

部分塗装塗替え工

主桁

G4(A1上) 製作数 = 1 

仕　　様
部材当り表面

積(m2)
部材当り控除

面積(m2)
部材当り塗装

面積(m2)
計

(m2)
塗装区分

1 341 146 0.05 0.05 0.05 Rc-Ⅰ

現場塗装 Rc-Ⅰ 0.05 m2

計 0.05 m2

1 基 0.05 m2

1 341 146 0.05 0.05 0.05

1種素地調整 0.05 m2

m2

仕　　様
部材当り表面

積(m2)
部材当り控除

面積(m2)
部材当り塗装

面積(m2)
計

(m2)
塗装区分

塗装面積表

部分塗装塗替え工

主桁

G3(P1上) 製作数 = 1 

※既設鋼材の素地調整 1 基 0.05

現場塗装 Rc-Ⅰ 0.13 m2

1 341 136 0.05 0.05 0.05 Rc-Ⅰ

1 基 0.13 m2

0.03 0.03

1種素地調整 0.13 m2

1 341 136 0.05 0.05 0.05

計 0.13

※既設鋼材の素地調整 1 基 0.13 m2

136 0.03 0.03 0.03230

1 80 341 0.03 0.03 0.03 Rc-Ⅰ

1 100 230 0.02 0.02

0.03 0.03 Rc-Ⅰ

Rc-Ⅰ

1 230 136 0.03

0.02

m2

1 80 341 0.03

1 100 230 0.02 0.02 0.02

1



- 既設ウエブ(上流側) x

- 既設ウエブ(下流側) x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設ウエブ(上流側) x

- 既設ウエブ(下流側) x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設上フランジ x

- 既設ウエブ(上流側) x

- 既設ウエブ(下流側) x

- 既設ウエブ(下流側) x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設上フランジ x

- 既設ウエブ(上流側) x

- 既設ウエブ(下流側) x

- 既設ウエブ(下流側) x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設下フランジ(上面) x

塗装面積表

部分塗装塗替え工

主桁

SG6(A1上) 製作数 = 1 

仕　　様
部材当り表面

積(m2)
部材当り控除

面積(m2)
部材当り塗装

面積(m2)
計

(m2)
塗装区分

1 350 418 0.15 0.04 0.11 0.11 Rc-Ⅰ

1 350 418 0.15 0.15 0.15 Rc-Ⅰ

1 186 439 0.08 0.08 0.08 Rc-Ⅰ

1 186 414 0.08 0.02 0.06 0.06 Rc-Ⅰ

現場塗装 Rc-Ⅰ 0.40 m2

計 0.40 m2

1 基 0.40 m2

1 350 418 0.15 0.04 0.11 0.11

1 350 418 0.15 0.15 0.15

1 186 439 0.08 0.08 0.08

1 186 414 0.08 0.02 0.06 0.06

1種素地調整 0.40 m2

※既設鋼材の素地調整 1 基 0.40 m2

塗装面積表

部分塗装塗替え工

主桁

G2(P1上) 製作数 = 1 

仕　　様
部材当り表面

積(m2)
部材当り控除

面積(m2)
部材当り塗装

面積(m2)
計

(m2)
塗装区分

1 120 341 0.04 0.04 0.04 Rc-Ⅰ

1 121 341 0.04 0.04 0.04 Rc-Ⅰ

1 110 341 0.04 0.04 0.04 Rc-Ⅰ

2 141 341 0.05 0.05 0.10 Rc-Ⅰ

1 80 170 0.01 0.01 0.01 Rc-Ⅰ

1 141 170 0.02 0.02 0.02 Rc-Ⅰ

現場塗装 Rc-Ⅰ 0.25 m2

計 0.25 m2

1 基 0.25 m2

341 0.05

1 121 341 0.04 0.04 0.04

1 120 341 0.04 0.04 0.04

0.05 0.10

1 110 341 0.04 0.04 0.04

1 141 170 0.02 0.02 0.02

1 80 170 0.01 0.01 0.01

2 141

1種素地調整 0.25 m2

※既設鋼材の素地調整 1 基 0.25 m2



- 既設ウエブ(上流側) x

- 既設ウエブ(下流側) x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設ウエブ(上流側) x

- 既設ウエブ(下流側) x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設ウエブ(上流側) x

- 既設ウエブ(下流側) x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設ウエブ(上流側) x

- 既設ウエブ(下流側) x

- 既設下フランジ(上面) x

- 既設下フランジ(上面) x

※既設鋼材の素地調整

計 9.73 m2

1種素地調整 7.56 m2

Rc-Ⅰ 9.73 m2現場塗装

塗装面積表

部分塗装塗替え工

主桁

G2(P2上) 製作数 = 1 

仕　　様
部材当り表面

積(m2)
部材当り控除

面積(m2)
部材当り塗装

面積(m2)
計

(m2)
塗装区分

1 150 341 0.05 0.05 0.05 Rc-Ⅰ

1 150 341 0.05 0.05 0.05 Rc-Ⅰ

2 141 341 0.05 0.05 0.10 Rc-Ⅰ

現場塗装 Rc-Ⅰ 0.20 m2

計 0.20 m2

1 基 0.20 m2

2 141 341 0.05 0.05 0.10

1 150 341 0.05 0.05 0.05

1 150 341 0.05 0.05 0.05

1種素地調整 0.20 m2

※既設鋼材の素地調整 1 基 0.20 m2

塗装面積表

部分塗装塗替え工

主桁

G8(P2上) 製作数 = 1 

仕　　様
部材当り表面

積(m2)
部材当り控除

面積(m2)
部材当り塗装

面積(m2)
計

(m2)
塗装区分

1 110 260 0.03 0.03 0.03 Rc-Ⅰ

1 150 280 0.04 0.04 0.04 Rc-Ⅰ

1 96 255 0.02 0.02 0.02 Rc-Ⅰ

1 96 280 0.03 0.03 0.03 Rc-Ⅰ

現場塗装 Rc-Ⅰ 0.12 m2

0.04 0.04

計 0.12 m2

1 基 0.12 m2

1 96 280 0.03 0.03

1 96 255 0.02 0.02 0.02

1 110 260 0.03 0.03

0.03

0.03

1 150 280 0.04

※既設鋼材の素地調整 1 基 0.12 m2

1種素地調整 0.12 m2



- 既設端対傾構 x

- 既設下支材(上面) x

- 既設GUSS x

- 新設下支材 x

- 新設TCB

- 既設端対傾構 x

- 既設下支材(上面) x

- 既設GUSS x

- 既設下支材(上面) x

- 既設GUSS x

- 既設下支材(上面) x

- 既設GUSS x

※既設鋼材の素地調整 1 基 0.23 m2

1種素地調整 0.23 m2

2 72 950 0.07 0.07 0.14

1 320 530 0.17 0.08 0.09 0.09

現場塗装 Rc-Ⅰ 0.23 m2

計 0.23 m2

1 基 0.23 m2

1 320 530 0.17 0.08 0.09 0.09 Rc-Ⅰ

仕　　様
部材当り表面

積(m2)
部材当り控除

面積(m2)
部材当り塗装

面積(m2)
計

(m2)
塗装区分

2 72 950 0.07 0.07 0.14 Rc-Ⅰ

3224 1.85 0.06 1.79 1.79 Rc-Ⅰ118x176x8x8

8 M22 0.005 0.005 0.04 Rc-Ⅰ

※既設鋼材の素地調整

72 2191 0.16 0.16

1種素地調整 0.40 m2

1 87 2191 0.19 0.19 0.19

1 72 2191 0.16 0.16 0.16

塗装面積表

部分塗装塗替え工

対傾構

G1-G2(P1上) 製作数 = 1 

1 130 347 0.05 0.05 0.05

1 基 0.40 m2

計 2.23 m2

1 基 2.23 m2

現場塗装 Rc-Ⅰ 2.23 m2

塗装面積表

部分塗装塗替え工

対傾構

G3-G4(P2上) 製作数 = 1 

仕　　様
部材当り表面

積(m2)
部材当り控除

面積(m2)
部材当り塗装

面積(m2)
計

(m2)
塗装区分

0.16 Rc-Ⅰ

1 130 347 0.05 0.05 0.05 Rc-Ⅰ

1 87 2191 0.19 0.19 0.19 Rc-Ⅰ

1

1



- 既設下支材(上面) x

- 既設下支材(上面) x

1種素地調整 0.12 m2

※既設鋼材の素地調整 1 基 0.12 m2

2 72 850 0.06 0.06 0.12

計 0.12 m2

1 基 0.12 m2

現場塗装 Rc-Ⅰ 0.12 m2

仕　　様
部材当り表面

積(m2)
部材当り控除

面積(m2)
部材当り塗装

面積(m2)
計

(m2)
塗装区分

2 72 850 0.06 0.06 0.12 Rc-Ⅰ

塗装面積表

部分塗装塗替え工

対傾構

G3-G4(P1上) 製作数 = 1 

計 2.58 m2

1種素地調整 0.75 m2

Rc-Ⅰ 2.58 m2

※既設鋼材の素地調整

現場塗装



5.ベント数量表

部材 種　別 長さ 数量 単位質量 ㎏/one 質 量 材 質

mm 個 ㎏ ㎏

ベント柱 H 350x350x12x19 9462 8 135.0 1277 10216 SS400

水平継ぎ材 [  200x90x8x13.5 9000 6 30.30 272.7 1636 SS400

[  200x90x8x13.5 2000 8 30.30 60.6 485 SS400

斜材 L 150x150x12 4450 24 27.30 121.5 2916 SS400

L 150x150x12 2835 16 27.30 77.4 1238 SS400

頂部梁 H 594x302x14x23 9000 1 170.0 1530 1530 SS400

STIFF PL 143 × 12 546 20 94.20 7.35 147 SS400

TOP PL 400 × 16 400 8 125.6 20.1 161 SS400

H 400x400x13x21 2500 4 172.0 430.0 1720 SS400

STIFF PL 150 × 12 356 24 94.20 5.03 121 SS400

BASE PL 500 × 22 550 8 172.7 47.5 380 SS400

ネコピース L 100x100x10 200 32 14.90 2.98 95 SS400

L 100x100x10 250 64 14.90 3.73 239 SS400

アンカー DB D22 × 1000 48 3.040 3.04 146 SD345

NUT M22 48 0.079 0.397 19 SS400

WS M22 48 0.019 0.104 5 SS400

ボルト接合① HTB M22 × 85 32 0.600 19 F10T

ボルト接合② HTB M22 × 80 32 0.585 19 F10T

ボルト接合③ HTB M22 × 70 48 0.555 27 F10T

ボルト接合④ HTB M22 × 75 96 0.570 55 F10T

ボルト接合⑤ HTB M22 × 60 64 0.525 34 F10T

ボルト接合⑥ HTB M22 × 65 64 0.540 35 F10T

雑品 上記計の5％(ボルト以外) 1044

ベント計 22287

コンクリート基礎工 2500 × 9000 1000 22.5 m3

均しコンクリート 2700 × 9200 100 2.5 m3

基礎砕石 2700 × 9200 24.8 m2

鉄筋（D19） 1464 kg

鉄筋（D13） 23 kg

コンクリート取壊し 22.5 ＋ 2.5 25 m3

掘削 3.91 × 11.2 43.79 m3

埋戻し 3.91 × 11.2 41.29 m3－ 2.5

断面 摘 要

mm

リース

リース

(1種)

2.5m3

×

×

リース



6.鉄筋表

記号 径 本数 単位質量 1本当り質量 質 量

㎏/m ㎏ ㎏

T1 D19 20 2.25 23.4 468

T2 D19 20 2.25 21.1 422

T3 D19 37 2.25 8.96 332

T4 D19 37 2.25 6.55 242

S1 D13 18 0.995 1.26 23

D19 1464

D13 23

計 1487

長さ 摘 要

mm

10400

9370

3980

2910

1270

㎏

㎏

㎏



§3 伸縮装置取替工

1.RC床版用伸縮装置数量

車道部 歩道部

伸縮装置　YC-A100 同等品鋼製荷重支持型 ｍ 30.470 7.000 － 37.470 車道用

伸縮装置　LC-A40 同等品 鋼製荷重支持型 ｍ － － 1.480 1.480 歩道用

地覆ジョイント YC-A100用 同等品 箇所 1 2 － 3

鉄筋S1 D16 SD345 Kg 190.13 43.68 9.24 243.05

差し筋アンカー D16 異形鉄筋付 本 610 140 20 770

後打ちコンクリート σ3h＝24.0N/mm2 ｍ
3 4.091 0.835 0.141 5.067

シール材 ℓ 3.59 9.26 ロス20％計上

シールプライマー 缶 － 1 最少ロット

バックアップ材 軟質ウレタンフォーム ℓ 14.65 45.65

二次止水ゴム樋 LC-A40用 ｍ － － 1.480 1.480

端部ゴム管 25A×300 本 2 2 1 5

地覆形成 箇所 1 － － 1

既設伸縮装置撤去 ｍ 30.470 7.000 1.500 38.970

31.00

備考合計品名 仕様・規格 単位
P1

－

5.67

A1



A1橋台部数量計算

○伸縮装置本体　　　
延長 30.470 （ｍ）

鉄筋S1 4 (本)

30.470 （ｍ）

地覆ジョイント 1 （箇所）

鉄筋 D16

S1 30.470 （ｍ） × 4 （本） × 1.56 (kg/m)＝ 190.13 （ｋｇ）

差筋アンカー D16

(＠200) 30.470 （ｍ） × 20 （本/m)

＝ 610 (本）

○コンクリート
0.500 （ｍ） 0.150 （ｍ）

0.395 （ｍ） 0.150 （ｍ）

　後打ちコンクリート

30.470 （ｍ） ×   ( 0.500 （ｍ）　× 0.150 （ｍ）

+ 0.395 （ｍ）　× 0.150 （ｍ）)

＝ 4.091 （ｍ3）

後打ち幅(橋台側)

後打ち幅(床版側)

後打ち深さ(橋台側)

:後打ち深さ(床版側)

伸縮装置延長



○地覆形成
　コンクリート

0.200 （ｍ） × 0.400 （ｍ） × 0.250 （ｍ）

× 2 （箇所） ＝ 0.020 (m3）

　型枠 （ 0.200 （ｍ） × 2 （面） +

0.200 （ｍ） × 1 （面） ） ×

0.250 （ｍ） × 1 （箇所） ＝ 0.150 (m2）

（ 0.200 （ｍ） × 2 （面） +

0.200 （ｍ） × 2 （面） ） ×

0.250 （ｍ） × 1 （箇所） ＝ 0.200 (m2）

合計 0.350 (m2）

チッピング 0.200 （ｍ） × 0.400 （ｍ） × 2 （箇所）

＝ 0.160 (m2）

差し筋アンカー D16 × 150 ＝ 4 (箇所）

鉄筋 SD345、D16、L=200

1.56 （kg） × 0.20 （ｍ） × 2 （本）

＝ 1 (kg）



P1橋台部数量計算（車道部）

○伸縮装置本体　　　
延長 7.000 （ｍ）

鉄筋S1 4 (本)

7.000 （ｍ）

地覆ジョイント 2 （箇所）

鉄筋 D16

S1 7.000 （ｍ） × 4 （本） × 1.56 (kg/m)＝ 43.68 （ｋｇ）

差筋アンカー D16

(＠200) 7.000 （ｍ） × 20 （本/m)

＝ 140 (本）

○コンクリート
0.398 （ｍ） 0.150 （ｍ）

0.398 （ｍ） 0.150 （ｍ）

　後打ちコンクリート

7.000 （ｍ） ×   ( 0.398 （ｍ）　× 0.150 （ｍ）

+ 0.398 （ｍ）　× 0.150 （ｍ）)

＝ 0.835 （ｍ3）

伸縮装置延長

後打ち幅(終点側)

後打ち幅(起点側) 後打ち深さ(起点側)

:後打ち深さ(終点側)



P1橋台部数量計算（歩道部）

○伸縮装置本体　　　
延長 1.480 （ｍ）

鉄筋S1 4 (本)

1.480 （ｍ）

地覆ジョイント 0 （箇所）

鉄筋 D16

S1 1.480 （ｍ） × 4 （本） × 1.56 (kg/m)＝ 9.24 （ｋｇ）

差筋アンカー D16

(＠300) 1.480 （ｍ） × 13.3 （本/m)

＝ 20 (本）

○コンクリート
0.398 （ｍ） 0.120 （ｍ）

0.398 （ｍ） 0.120 （ｍ）

　後打ちコンクリート

1.480 （ｍ） ×   ( 0.398 （ｍ）　× 0.120 （ｍ）

+ 0.398 （ｍ）　× 0.120 （ｍ）)

＝ 0.141 （ｍ3）

伸縮装置延長

後打ち幅(終点側)

後打ち幅(起点側) 後打ち深さ(起点側)

:後打ち深さ(終点側)



① 0.450 ① ( 0.600 + 0.250 )
× 0.050 × 0.050 × 1000 × 1 ＝ 1.13 ℓ × 0.155 × 0.020 × 1000 × 1 ＝ 2.64 ℓ

. 1.13 × 1.2 = 1.36 ℓ（20％ロス） . 2.64 × 1.2 = 3.17 ℓ（20％ロス）

② なし ② 0.170
× 0.155 × 0.020 × 1000 × 1 ＝ 0.53 ℓ

. 0.53 × 1.2 = 0.64 ℓ（20％ロス）

③ ( 0.200 + 0.400 ) ③ ( 0.100 + 0.400 )
× 0.155 × 0.020 × 1000 × 1 ＝ 1.86 ℓ × 0.155 × 0.020 × 1000 × 1 ＝ 1.55 ℓ

. 1.86 × 1.2 = 2.23 ℓ（20％ロス） . 1.55 × 1.2 = 1.86 ℓ（20％ロス）

3.59 ℓ（20％ロス） 5.67 ℓ（20％ロス）

(20%ロス)

① 0.450 ① 0.600
× 0.050 × 0.100 × 1000 × 1 ＝ 2.25 ℓ × 0.155 × 0.200 × 1000 × 1 ＝ 18.60 ℓ

② なし ② なし

③ 0.400 ③ 0.400
× 0.155 × 0.200 × 1000 × 1 ＝ 12.40 ℓ × 0.155 × 0.200 × 1000 × 1 ＝ 12.40 ℓ

14.65 ℓ 31.00 ℓ

P1A1

①+②+③ 合計

下流側端部 地覆部(下流側)

歩車道境界部歩車道境界部

①+②+③ 合計

地覆部(上流側) 地覆部(上流側)

地覆部(上流側) 地覆部(上流側)

シ
ー

ル
材

9.26 ℓ

①+②+③ 合計①+②+③ 合計

地覆部(下流側)

歩車道境界部

45.65 ℓ

下流側端部

歩車道境界部

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
材



2.鋼床版用伸縮装置数量



1. 進入路 仮設工

進入路 仮設工　数量集計表

高密度ポリエチレン管 φ800 m 90.0仮設工

m3

119.6

119.6 119.6

90.0

土工

盛土 路体盛土 2.5m以上4m未満 m3 119.6

残土 m3 119.6 119.6

掘削 土砂 OP掘削

備　考
種別 細　別

名　　　　　称
規　格 単位 進入路 合計



進入路 仮設工

仮設工 1本当たり10m想定

× =

盛土 × =

× × ( + ) =

× × ( + ) =

× × =

ΣA=

掘削 盛土数量より

=

残土 盛土数量より

=

φ800 10.000

21.50 5.000

V1= 119.6 m3119.6

V1= 119.6 m3119.6

m3

119.6 m3

V2= 27.721.50 1/2 0.000 2.580

m3

-V1= 0.50 9.000

V1= 107.5 m3

-40.5 m39

V3= 21.50 1/2 0.000 2.319 24.9

L1= 9 90.0 m

名　　称 規　　格 計　　　算　　　式 数　　量

高密度ポリエチレン管


